
CRUSHING BUCKETS

Betoni 
Tiili 
Kova asfaltti 
Pehmeä kivi 
Puumateriaali 
Sekamateriaali

MURSKAKAUHAT



www.vipermetal.fi

VÄHÄISET 
HUOLTOKOHTEET 

SUURI KAPASITEETTI KEVYT RAKENNEEDULLINEN YLLÄPITO

1

HELPPO 
KÄYTTÄÄ

Vipermetal murskakauhojen hitaasti pyörivä rumpumoottori murskaa 
tehokkaasti ja tukkeutumatta. Kaikki tuotteet on suunniteltu ja valmistettu 
Suomessa käyttäen ainoastaan parhaita kulutusteräslaatuja sekä 
laatukomponentteja.  

PATENTOITU 
RAKENNE

21 - 40 TONNISIIN 
KONEISIIN

VOIMAKKAAT 
MOOTTORIIT

HILJAINEN 
TOIMINTA



www.vipermetal.fi

1500 
1800 
1350 

 
2400 

 
1150 

0,95/1,3 
60-150 

 
21-30 

250-400 
330 

 

1750 
1550 
1450 

 
3100 

 
1150 

1,5/1,7 
60-150 

 
24-40 

250-400 
330 

 

PEHMEÄ KIVIBETONIKOVA ASFALTTI

Leveys W (mm) 
Syvyys D  (mm)  
Korkeus H (mm) 
 
Paino (kg) 
 
Roottorin leveys    (mm)  
Tilavuus ISO/SAE  (m3)  
Raekoko   (mm)  
 
Suositeltu kaivinkone koko (ton)  
Suositeltu öljyn virtaus (l/min)  
Suositeltu öljyn paine (max. bar)

TEKNISET TIEDOT VPCH - 21 VPCV - 22
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Ajutech Oy varaa oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta 

Ajutech Oy 
Niemenkyläntie 519 
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