
Tilläggsanmärkningar:
 - Formen och vikten på den färdiga bålen är optimerade för vägtransport och långtidsförvaring.
 - Balspressen är lätt att flytta från en plats till en annan, och arbetet kan fortsätta på en annan plats med kort varsel.
 - Det finns ingen liknande produkt på marknaden som erbjuder samma egenskaper som avfallspressen.
 - Den helt automatiserade maskinen skapar självständigt en rektangulärformad bale som är inplastad.
 - Ändringar i informationen förbehålles utan förvarning.
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Ballestorlek
Höjd: 1 100 mm
Bredd: 1 250 mm
Djup: 1 150 mm

Ballevikt
Hushållsavfall: 950 - 1 300 kg

KapacitetKapacitet
Mängd avfall per timme: 12 000 - 25 000 kg/h

Dimensioner för balpressen
Balpressens längd: 6 000 mm
Matarens längd: 6 000 mm
Total längd: 10 500 mm
Total bredd: 5 600 mm

Vikt för balpressenVikt för balpressen
Totalvikt utan chassi: 14 000 kg

Specifikationer

Avfallspressen är utvecklad främst för att bala 
hushållsavfall. Den helt automatiserade enheten 
skapar en rektangulär bunt, insvept i plast, helt 

självständigt.

Pressning av hushållsavfall
Avfallspresse
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