
Lisähuomiot:
 - Peruskoneen painosuositukset ovat suuntaa antavia. Tarkista sopiva kaatumispaino peruskoneen käyttöoppaasta.
 - Hydraulivirta-arvot ovat suuntaa antavia. Varmista aina oikeat arvot sovellukselle valmistajalta.
 - Tuotepaino perustuu kauhaan ilman lisävarusteita. 
 - Öljynpaine-arvot ovat suuntaa antavia. Varmista aina oikeat arvot sovellukselle valmistajalta.
 - Muutokset tietoihin ilman ennakkovaroitusta pidätetään.
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Alustakone
Kaivinkone: 10 000 - 16 000 kg

Virtaus
Min – max: 40 - 70 l  /min

Paine
Käyttöpaine: 200 bar 

TilavuusTilavuus
ISO/SAE: 0,25 m3 

Mitat
Korkeus: 1 050 mm 
Leveys: 1 250 mm 
Syvyys: 1 400 mm 

Paino
Ilman lisävarusteita: 390 kgIlman lisävarusteita: 390 kg

Tekniset tiedot

Metsäkylvokauha on kehitetty metsäpohjan 
uudistamiseen. Suunnittelun tavoitteena on ollut 

kehittää monipuolinen työväline metsän hoitoon. Laite 
on kehitetty yhdessä metsäalan ammattilaisten 

kanssa.

Metsän uudistamiseen
Metsäkylvökauha
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