
Notes supplémentaires :
 - La forme et le poids de la balle finie sont optimisés pour le transport routier et le stockage à long terme.
 - La presse est facile à déplacer d'un endroit à un autre, et le travail peut être poursuivi sur un autre chantier avec un court préavis.
 - Il n'existe aucun produit similaire sur le marché offrant les mêmes caractéristiques que la presse à déchets.
 - La machine entièrement automatisée crée une balle en forme de rectangle enveloppée dans du plastique de manière entièrement autonome.
 - Les modifications aux informations du document sans préavis sont réservées.
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Taille de la balle
Hauteur : 1 100 mm
Largeur : 1 250 mm
Profondeur : 1 150 mm

Poids de la balle
Déchets ménagers : 950 - 1 300 kg

CapacitéCapacité
Quantité de déchets par heure :
12 000 - 25 000 kg/h

Dimensions de la presse à balles
Longueur de la presse à balles : 6 000 mm
Longueur de l'alimentateur : 6 000 mm
Longueur totale : 10 500 mm
Largeur totale : 5 600 mmLargeur totale : 5 600 mm

Poids de la presse à balles
Poids total sans châssis : 14 000 kg

Spécifications

La presse à balles est principalement conçue pour 
compacter les déchets ménagers. Cette machine 

entièrement automatisée crée indépendamment une 
balle de forme rectangulaire enveloppée dans du 

plastique.

Pour compacter les déchets
Presse à déchets
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