
Lisähuomiot:
 - VP = Viper; C = Crusher; H = Vaakasuorat akselit, V = Pystysuorat akselit; Ensimmäinen numero = moottorien määrä, Toinen numero = murskarumpujen määrä
 - Peruskoneen painosuositukset ovat suuntaa antavia. Tarkista sopiva kaatumispaino peruskoneen käyttöoppaasta.
 - Hydraulivirta-arvot ovat suuntaa antavia. Varmista aina oikeat arvot sovellukselle valmistajalta.
 - Tuotepaino perustuu kauhaan ilman lisävarusteita. 
 - Öljynpaine-arvot ovat suuntaa antavia. Varmista aina oikeat arvot sovellukselle valmistajalta.
 - Muutokset tietoihin ilman ennakkovaroitusta pidätetään. - Muutokset tietoihin ilman ennakkovaroitusta pidätetään.

Effiency With Finnish Excellence

VALMISTAJA: Ajutech Oy, Finland - www.vipermetal.fi - EMAIL: info@vipermetal.fi - PUH: +358 50 4316466

Alustakone
Kaivinkone: 22 000 - 32 000 kg

Virtaus
Min – max: 300 - 400 l  /min

Paine
Käyttöpaine: 300/350 bar 

TilavuusTilavuus
ISO/SAE: 1,0 - 1,3 m3 
Raekoko: 40 - 150 mm

Mitat
Korkeus: 1 500 mm 
Leveys: 1 650 mm 
Syvyys: 1 500 mm 
 Roottorin leveys: 1 150 mm Roottorin leveys: 1 150 mm

Paino
Ilman lisävarusteita: 3 100 kg

Tekniset tiedot

VPCH-21 on ainutlaatuinen rumpumurskakauha. 
Tehokas purkumateriaalien murskaukseen. 

Murskaa tehokkaasti mm. betonia, asfalttia ja 
tiiliskiviä ilman tukkeutumisvaaraa.

Murskakauha
VPCH-21
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