
Zusätzliche Anmerkungen:
 - Produktname: VP = Viper; H = Horizontale Achsen, V = Vertikale Achsen; erste Zahl = Anzahl der Achsen, zweite Zahl = Achslänge in Millimetern.
 - Empfehlungen zum Gewicht der Grundmaschine sind als Richtwerte zu verstehen. Überprüfen Sie die geeignete Kipplast im Benutzerhandbuch der Grundmaschine.
 - Die Werte für den hydraulischen Durchfluss sind als Richtwerte zu verstehen. Überprüfen Sie immer die korrekten Werte für die Anwendung beim Hersteller.
 - Das Produktgewicht basiert auf einem Eimer ohne zusätzliche Ausrüstung. Der Abstand und die Dicke der Klinge können das Gewicht beeinflussen.
 - Die Werte für den Öldruck sind als Richtwerte zu verstehen. Überprüfen Sie immer die korrekten Werte für die Anwendung beim Hersteller. - Die Werte für den Öldruck sind als Richtwerte zu verstehen. Überprüfen Sie immer die korrekten Werte für die Anwendung beim Hersteller.
 - Änderungen an den Dokumenteninformationen ohne vorherige Ankündigung sind vorbehalten.

Effiency With Finnish Excellence

HERSTELLER: Ajutech Oy, Finland - www.vipermetal.fi - EMAIL: info@vipermetal.fi - TEL: +358 50 4316466

Basisgerät
Bagger : 3.500 - 7.000 kg
Radlader: 2.000 - 3.000 kg 

Durchflussmenge
Ölfluss min – max: 40 - 70 l  /min

Druck
Öldruck: 180 bar Öldruck: 180 bar 

Volumen
ISO/SAE: 0,15 - 0,19 m3 
Siebfläche: 0,3 m2 

Abmessungen
Höhe: 760 mm 
Breite: 910 mm 
Tiefe: 800 mm Tiefe: 800 mm 

Gewicht
Gewicht ohne Zubehör: 280 kg

Technische

Der Vipermetal 2-700 ist der kleine Riese unserer 
Sieblöffel-Serie. Perfekt geeignet für kompakte 
Lader und Mini-Bagger, ideal für Aufgaben wie 

Bodensiebung.

Sieblöffel 
VPH 2-700
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