
Lisähuomiot:
 - Tuotten nimi: VP = Viper; H = Vaakasuorat akselit, V = Pystysuorat akselit; ensimmäinen numero = akselien lukumäärä, toinen numero = akselin pituus milleinä.
 - Peruskoneen painosuositukset ovat suuntaa antavia. Tarkista sopiva kaatumispaino peruskoneen käyttöoppaasta.
 - Hydraulivirta-arvot ovat suuntaa antavia. Varmista aina oikeat arvot sovellukselle valmistajalta.
 - Tuotepaino perustuu kauhaan ilman lisävarusteita. Terävälin ja teräspaksuuden voi vaikuttaa painoon.
 - Öljynpaine-arvot ovat suuntaa antavia. Varmista aina oikeat arvot sovellukselle valmistajalta.
 - Muutokset tietoihin ilman ennakkovaroitusta pidätetään. - Muutokset tietoihin ilman ennakkovaroitusta pidätetään.
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Peruskone
Kaivinkone: 22 000 - 30 000 kg 
Pyöräkuormaaja: 12 000 - 16 000  kg 

Virtaus
Min – max: 180 - 360 l  /min

Paine
Käyttöpaine: 210/250 bar Käyttöpaine: 210/250 bar 

Tilavuus
ISO/SAE: 2,0 - 2,2 m3 
Seulomisala: 1,4 m2 

Mitat
Korkeus: 1 450 mm 
Leveys: 2 050 mm 
Syvyys: 1 650 mm Syvyys: 1 650 mm 

Paino
Ilman lisävarusteita: 2 100 kg

Tekniset tiedot

VPH 3-1700 on vankka ja tehokas ammattilaisten 
suosima seulakauhamalli. Malliin on myös 

saatavilla monipuoliset versiot hienoseulontaa, 
karkeaan seulontaan kuin murskaukseenkin.

Seulakauha
VPH 3-1700
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